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Designed and Manufactured in Italy by MOSCONI s.r.l. - via la Villa 28 zona artigianale Ghilardino 61034 Fossombrone, PU
www.mosconi-system.it - www.mosconi.org

Available by High Level, BTL source only

2Vrms (LL) - 12Vrms [6:1] (HL) by default

CARD (MOS standard modules and Extended cards)
Optical (Toslink)

4 x high/low level

RTC
86x65x34mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 x 3A
0.14A @ 12V6

8 - 32V

180g

6 x 2Vrms

294.912 MHz  - 64 bit 
96Khz Sample Rate - 106dB S/N ratio 48kHz/24bit Sample Rate - 107dB S/N ratio 
48kHz/24bit Sample Rate - 106dB S/N ratio 

Full Floating / ~22 Ohm
>15k Ohm (LL) - 1k8 Ohm / ~22 Ohm (HL)

Black anodized

10 ~ 90% -20 ~ 70°C
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入力とコントロールの接続

    

INSTALLATION

CONNECTION
FROM SOURCE 
DIGITAL OUTPUT
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INSERT THE 
COMMUNICATION MODULE (optional)

IN YOUR DSP
Both side are allowed
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STANDARD MODULE
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処理済みプリアウト接続
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調整後のDSP RCA出力
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オートセンス設定 :
OPTICAL IN:

古い電気製品および電子製品の廃棄に関して

（分別廃棄を採用している国に適用）

製品やパッケージにマーク（ゴミ箱にＸマークが入っているマーク）が書かれている場合、家庭ごみとして

廃棄することはできません。

古い電気製品や電子製品は特別廃棄物処理施設でのリサイクルが必要です。

詳細については、地方自治体に連絡し、お近くの廃棄物処理施設をご確認ください。

資源保全、また健康や環境を有害な影響から守るため、正しいリサイクル、廃棄を行ってください。

この製品は車体より取り外さなければ、車体ごとの廃棄が可能です。

禁止されています

重  要　当マニュアルをよく読み、当製品の規制や機能をよく理解してください。

　　　　  製品の安全な取り付け、使用のため、注意書きに従ってください。

GLADEN ATOMO 4|6 DSP

問題が発生したらすぐに使用中止してください
順守しない場合、ケガや製品の故障につながることがあります。修理は認可されたMOSCONIディーラーまでご連絡ください。

製品の修正や改造を行わないでください
事故や火災、感電を引き起こす可能性があります。製品の修正や改造を行うと、明示・黙示どちらの保証も無効になります。

製品の取り付けや接続は専門家が行ってください
取り付けや接続には専門の知識や経験が必要です。安全のため、正しい取り付けには必ず専門店へ連絡してください。

極端に湿度の高い場所や埃のある場所での取り付けはしないでください
過度の湿気や埃のある場所での取り付けは避けてください。製品内に湿気や埃が入ると製品の故障につながります。

表面が感熱しやすい場所での取り付けはしないでください
アンプが80℃を超える温度に達したり、感熱した表面にすれたりすると火災の原因や、表面の損傷を引き
起こすことがあります。

ドリルで穴を開ける間際、チューブやケーブルを傷つけないでください
取り付けのためドリルでの穴あけを行う際は、チューブ、燃料パイプ、燃料タンク、電気ケーブルを傷つけたり
ふさいだり、触れたりしないよう細心の注意を払ってください。これらの事前注意を怠ると、火事や故障を引き
起こします。

通気口やヒートシンクパネルをふさがないでください
通気口やヒートシンクパネルをふさぐと、アンプの内部温度の上昇を招き、火災の危険に繋がります。

この製品は12V車のみに使用してください
12V車以外に使用すると火災や感電、その他の事故を引き起こします。

製品を取り付ける前に、バッテリーのマイナスターミナルを外してください
ショートにより感電や故障、ケガをすることがあります。

火災の危険や製品の故障を防ぐため、適正基準を満たしたケーブルを使用し、接続の両極性に十分注意
したうえで、適正な接続を行ってください。

ケーブルが車の部品に絡まないようにしてください
取付説明書に従い車両運用を妨げることがないよう、正しく接続してください。
ステアリング部品、ギアレバー、ブレーキペダルに絡むと危険です。

ケーブルが先の鋭利な金属により曲げられたり、圧縮されたりしないよう正しく配置してください
シートレールのような可動部品や製品内部の金属で角ばった鋭利な部分、先のとがった部品に、
ケーブルが直接触れないように配置してください。
金属部に穴を通す場合はゴムスペーサー等を使用し、奥の部品を先の尖ったもので損傷させないようお気
をつけください。

アース接続を行う際は、ステアリングやブレーキシステムに属するボルトは使用しないでください
アース接続を行う際は、ステアリング、ブレーキシステムそのほかの安全装置、燃料タンク等の固定用ボルトを
決して使用しないでください。
これらの固定用ボルトを使用すると、車両制御不能や事故、火災そのほかの損傷を引き起こすことがあります。
ヒューズに関しては定格アンペアを使用してください。
基準値以外のヒューズを装着した場合火災や感電が起きる可能性があります。

正しい付属部品を使用し、取付説明書に従ってください
必ず指定の付属部品を使用して下さい。
他の部品を使用すると、製品を損傷させたり、不適切な取り付けの結果を招き、安全に取り付けられない場合、
誤作動や危険を引き起こします。

運転の注意をそらすことになるような製品の操作はしないでください
継続的な注意が必要な操作を行う時は、車を完全に停止してください。
操作を行うときは安全な場所に停めてください。事故につながる可能性があります。

運転中は車外の音が聞こえる程度の音量ボリュームを維持してください
緊急車両の音や踏切などの音を遮るような過度の音量は、事故を引き起こす可能性があり危険です。
また、車内での大音量はあなたの聴力にも支障をきたす可能性があります。

警　告
12ボルト車にのみ使用のこと。
作業前にターミナルを外してから作業を行って下さい。
現在の負荷、ケーブルの長さに合ったパワーケーブルとゲージを使用してください。
当マニュアルの表は安全使用できる最小ゲージを示しています。
可能な限り利用可能な最大のゲージを使用してください。

当機器はDC12V(ー)アース車専用ですので大型トラック、バス、ディーゼル車などの
24V車では使用しないでください。火災の原因となります。

ステレオハイレベル入力 

ステレオ ２ラインのハイレベル入力 

ステレオローレベル入力 

内部ジャンパーによりデフォルトで有効

REM接続不要�

オーディオプレイヤーの
スピーカー出力
（初期設定）

(アナログ入力 CH1-2のみ使用可能です）�

オーディオプレイヤーの
RCA出力

（ジャンパーで設定）

オートセンスはCH1-4 のアナログに高レベルの信号が
入力された場合のみ有効です

オプティカル インプット�

内部ジャンパーで設定

デジタルオーディオストリーミング（例：MOS_BTS）�

日本国では使用できません

PRESETコネクタのオープンピンは、
プリセット設定に影響を与えない。�

外部スイッチ（ジャンパ－）でピンを
ショートすると、下図のようにPRESETが
変化します。�

リモートボリュームコントロール(RTC)�

RTC（オプション）とDSPを
付属の5MTケーブルで接続します。�

通信インターフェース（例：MOS_BTM） �

EXTENDEDモジュールは、ソフトウェアで有効にする必要があります。�

STANDARDモジュールは内部ジャンパーで有効化する必要があります。�

拡張i2sモジュール(BTS-ULD4C)�

標準SP-DIFモジュール(MOS-BTS)�

DSPにSTREAMING
モジュール(オプション)を
挿入します�

PCへの接続�

付属のUSBケーブルを使用する �

外部アンプとの接続�

固定用ブラケット 取り付け�

動作電圧
ヒューズ
消費電力

アナログDSP処理出力
アナログ入力

Low  +  High　入力感度
入力インピーダンス
Low Level 地上波基準

オートセンスパワーオン
デジタル入力

オンボードDSP搭載
オンボードADC搭載
オンボードDAC搭載

リモコン（オプション）
サイズ
重量

色・仕上げ



A
RTC

USB

PRESET

STSFLT

LINE OUT
 CH1-4  CH5-6

GLADEN   ATOMO 4|6 DSP

A
ANALOG IN CH1-4 OPTICAL IN

CARD[EXT]

REM
OUT

REM
IN +BAT     GND

GLADEN   ATOMO 4|6 DSP

FLT LED

STS LED

SIGNAL LIGHTS

こちら側を開けて本体を抜き取ってください

SOFTWARE DOWNLOAD

電　源

コントロール 出　力

リモート信号をREM-INケーブルに接続

リモート信号

REM-OUTケーブルから信号を取り出し
他の機器の電源を入れることができます 

プラス電源接続

ケーブルをバッテリーのプラス電源に
しっかり接続してください。
適正端子が付いている、できるだけ短
いケーブルをご使用ください。
付属のヒューズはとは別に、バッテリー
にできるだけ近い位置に外部ヒューズ
を取り付けてください。

ボディアース カード

オプティカル入力

車体のフレームまたはシャシーの
金属部分にケーブルをしっかり接続
してください。
塗料をはがし、適正な端子を使用し
最短の長さのケーブルをご使用くだ
さい。

入　力

MOSCONIの標準モジュール（MOS-BTM、MOS-BTS、EXT4HLIN、BTS-LD4C）
および拡張モジュール（EXT4HL、MOS-BTS+、など）に対応しています。 

トスリンクインターフェースのSPDIF対応光ファイバーデジタルオーディオケーブルを
使用すること 

アナログ入力

最新版のソフトウェアを入手するには、

以下のサイトからダウンロードしてください。

www.gladen-audio.com/DSP/download/www.gladen

ダウンロードができない場合は、販売店にお問い合わせください。�

システム要件 : Windows XP、Vista、7、8、10（32ビットおよび64ビット）。

setup.exeをダブルクリックすると、プログラムが自動的にインストールされデスクトップに

MOSCONI DSPのアイコンが表示されます。

次のステップの順番に注意してください。

D2 DSPを、付属のUSBケーブルを使って接続してください。接続後６０秒以内にD2 DSPとの

接続を認識します。

これにより、PCで設定したDSPデータをDSPにアップデータとし、また、DSPに保存されている

設定情報をPCにダウンロードすることができます。

ソフトウェアに動画による説明が付属しています。再生にはQuickTimeが必要です。

終了するには、ソフトウェアを終了しDSPとPCの接続を解除してください。設定は自動で保存されます。

日本では使用できません

IN1、IN2、IN3、IN4 ケーブルを、ソースのアナログオーディオ信号に接続します。
 または、同梱のEXT4RCAアダプタを使用してください。 

重要：入力および/または出力の等化とクロスオーバーフィルターの非常に高い可変Qファクター

をオーバーレイすることにより、簡単に行うことができます。

非常に高いクリッピングゲインが発生し、スピーカーが過負荷になる可能性があります。

 すべての段階でST警告クリッピングLEDを常に考慮してください。

セットアップ時には実用的な姿勢が必要です。そうしないと、損傷が発生します。

完全にアクティブなアプリケーション：誤った調整やソフトウェアのバグによる低周波数から

ツイーターを保護するために、ツイーターの前にシリアル10Fコンデンサーを使用することを

お勧めします！

高速フラッシュ7倍

OFF

ゆっくり点滅

ON

短い点滅

非常に速い点滅

OFF

ON

スタートアップ
通常動作
シャットダウン
オートフェードオプションをロック
BT、USB、RCDからの受信
ファームウェアのアップロード／アップロードフロー

プリセット1または3（Ext.スイッチ）
プリセット2または4（Ext.スイッチ）
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警　告
12ボルト車にのみ使用のこと。
作業前にターミナルを外してから作業を行って下さい。
現在の負荷、ケーブルの長さに合ったパワーケーブルとゲージを使用してください。
当マニュアルの表は安全使用できる最小ゲージを示しています。
可能な限り利用可能な最大のゲージを使用してください。

12V

WARNING!

取り付け、または取り外しの前に
バッテリーリードを外してください

リモートコントロール（オプション）

リモコン端子をこのコネクタに
接続します

プリセット

１～４のプリセットを選択します

プリアウト 

CH1-4 チャンネルを外部アンプに接続する

プリアウト 

CH5-6 チャンネルを外部アンプに接続する

JUMPER SETTINGS

CLASS SB

CARD

デジタル入力

ON (Default)

OFF

12Vrms [6:1] (Default)

12Vrms [6:1] - Class SB

2Vrms [1:1]

バラスト

フローティング

オートセンス スピーカー入力

ジャンパーを外し
同梱のカードを挿入する 

CH1 CH2 CH3 CH4 SB

CH1 CH2 CH3 CH4 SB

CH1 CH2 CH3 CH4 SB
CH1 CH2 CH3 CH4

CH1 CH2 CH3 CH4

CH1 CH2 CH3 CH4

入力モード

GND参照�

HIGH LEVEL

LOW LEVEL

オプティカル

※上記以外のジャンパ設定は動作しません


